家具、座椅、机械和结构安全要求

1.范围
这个标准规定了对成年人用的各种座椅包括可折叠和可调整座椅的机械和结构安全要求。对于那些可以转换成床的座椅，这个标准仅仅适用于座椅结构。它既不包括小脚轮、躺椅和倾斜机构装置的持续性要求也不包括座椅高度调节机构装置的持续性要求，例如:高压气筒。
2.标准参考
这个标准将过去的和更新的标准结合起来。主要参考以下:
EN 1022  家具、座椅稳定性的确定；
PrEN 1728:1998  家具、座椅、测试方法、力和持续性的确定。
3.条款和定义
请参考以下定义：
3.1易接近的零件:指那些大那个座椅处于伸展使用状态时容易得到的零件也正因为此无意识的用户连接可能性会很高。为了将易接近零件和其他的零件区分开来，这个家具被设想成包装在一个高硅氧膜层里面而这个氧膜层和外面的轮廓是完全吻合的。所有那些可以用一个60mm长的探索棒得到的零件都被称为易接近的零件。
这个探索棒有一个由塑料或其他硬的，光滑的材料制成的圆筒并且有一个60mm的标记。有两个探索棒，一个直径为8mm，另一个直径为25mm。
3.2剪点和挤压点:在身体的承载下，如果两个易接近的零件间的距离小于25mm 或大于8mm，那么就存在剪点和挤压点。
4.安全要求

4.1边缘和角落
用户可能经常接触的零件不应该有锋利的边缘或锋点，也不应该有末端开口的管道。
4.2剪点和挤压点
应尽量避免有这些。如果有的话，那么必须达到4.2.2和4.2.3中规定的要求。
4.2.1设置和折叠时的剪点和挤压点
假设4.2.2和4.2.3是不可用的，在设置或折叠座椅时形成的剪点和挤压点是可以接受的。因为用户可以被当作可以控制自己的活动并且可以停止将作用力很快施加在疼痛上。

4.2.2动力机制影响下的剪点和挤压点
由动力机制操作的座椅零件是不能形成剪点和挤压点的。
4.2.3体重作用下的剪点和挤压点
如果零件的无意识的运动发生因而由用户的体重导致一场灾难，3.2中规定的剪点和挤压点是不可接受的。

剪点和挤压点不应该由于正常的运动和作用而形成。例如:试图去通过提高座位或调整靠背来移动座椅。
4.3稳定性
当根据EN1022规定的进行测试时，座椅不应该翻转。如果在进行任何测试之前这个座椅可能不符合稳定标准，那么在开始进行镖一种规定的测试之前要进行可应用的稳定性测试。
4.4结构
进行完表一中规定的力和持续性测试之后，不应该有任何可能影响座椅安全的伤害或功能改变。这意味着测试之后不应该有锋利的边缘、锋利的电等。

应该知道，符合规定的要求并不意味着不会由于习惯性的误用或长时间使用而造成失败。
5.测试报告
测试报告应该包括以下信息:

①这个欧洲标准的参考；
②一个测试家具（相关数据）； 
③测试前发现的任何缺点；
④与欧洲标准有偏差的详细记录；
⑤实验室的名称和地址；
⑥测试日期。
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